








VERRE 5.

Industrie du verre

EKU 100 GU

Systéme: Rail de roulement Combi de combinaison, montage mural,
pour 1 porte en verre jusqu’a 100 kg.
Design Caches en alu pour rail de roulement et machoire de serrage

System: Combi-Laufschiene, Wandmontage,
fur 1 Glasture bis 100 kg.
Design Alu-Blenden zu Laufschiene und Klemmschuh

System: Combi running track, wall-mounting,
for 1 glass door up to 100 kg.
Design Aluminium panels for running track and clamping shoe

Individuelle Konfektion
der Clip-Blende
Individual assembly

of the clip panel

Confection individuelle

de la cache a clipser

Exemples de montage / Einbaubeispiele / Mounting examples
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P VERRE s4

Industrie du verre

100 GU

Exemples de montage avec usinage du verre
Einbaubeispiele mit Glasbearbeitung

Mounting examples with machining of the glass B
42 83
;
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8 N

min. 150 4
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Accessoires / Zubehor / Accessories

Rail de roulement, en alu perforé
Cambi Laufschiene, Alu gelocht
Running track, aluminium pre-drilled

Cache design, en alu anodisé, pour rail de roulement
Design-Blende, Alu eloxiert, zu Combi-Laufschiene
Design clip panel, aluminium anodized, for combi running track

Cache a clipser pour méachoire de serrage, en alu anodisé
Clip-Blende zu Klemmschuh, Alu eloxiert
Clip panel for clamp shoe, aluminium anodized

Jeu d’'embouts pour caches, plastique anthracite
Endkappen-Set zu Blenden, Kunststoff anthrazit
End cap set for panels, plastic anthracite

Jeu d’embouts pour caches, plastique anthracite
Endkappen-Set zu Blenden, Kunststoff anthrazit
End cap set for panels, plastic anthracite
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L barre fSize Art. No.
1700 mm 057.3048.170
2000 mm 057.3048.200
2500 mm 057.3048.250
6000 mm 057.3048.600
2500 mm 057.3070.250
3500 mm 057.3070.350
6000 mm 057.3070.600
2500 mm 057.3039.250
6000 mm 057.3039.600

057.3061.071
A
B/C

057.3061.072
B/C

Garnituren / Sets / Garnitures

1 Tire | No.057.3074.071
Door

Porte 2x

2x ﬁ(@ 2 X 2x
A ©
‘ff Al

< max. 2700 mm»

> 48-12.7mm

Tirgewichte
Door weights M
Poids de portes 43

41x39 mm

46 x43 mm

56 x10 mm
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Industrie du verre
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EKU 100 GW

Systéme: Rail de roulement, hauteur d’installation 58 mm,
montage en applique ou affleurant avec le plafond,
pour 1 porte en verre jusqu’'a 100 kg.

/f \~

3 \\‘3» i ((re\\, o
e = System: Laufschiene, Einbauhdhe 58 mm,

einsetzbar bei aufgesetzter oder deckenbiindiger

Anwendung, fiir 1 Glastire bis 100 kg.

System: Running track, installation height 58 mm, surface
mounted or flush with the ceiling, for 1 glass door up 100 kg.

¢ Wandmontage

Wall mounting
Fixation murale

Exemples de montage / Einbaubeispiele / Mounting examples
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P VERRE s4

Industrie du verre

Exemple de montage affleurant avec le plafond
Einbaubeispiel deckenbiindige Montage
Mounting example flush with the ceiling
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057.3089.001 H136

Ausfrésung zum Ein-/Ausfahren Laufwerk und Stopper
Recess for sliding running gear and stop in and out
Encoche pour introduire /sortir le chariot et la butée

s
’—/ m 39

43

057.3094.001
600.0000.309

L barre /Size

2500 mm
3500 mm
6000 mm

Rail de roulement, en alu anodisé, perforé
Laufschiene, Alu eloxiert, gelocht
Running track, aluminium anodized, pre-drilled

Jeu d’'embouts pour 057.3083, plastique anthracit
Endkappen-Set zu 057.3083, Kunststoff anthrazit
End cap set for 057.3083, plastic anthracite

2500 mm
3500 mm
6000 mm

Profil de cache, en alu anodisé
Blendenprofil, Alu eloxiert
Panel profile, aluminium anodized

Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux 20 m
Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen
Screening seal, black plastic, in rolls

Profil en équerre pour fixation murale, alu anodisé, perforé
Wandbefestigungs-Winkelprofil, Alu eloxiert, gelocht
Wall mounting angle profile, alu anodized, pre-drilled

2500 mm

Jeu d’embouts pour 057.3100, plastique anthracite,
incl. vis pour rail jusqu’a 2500 mm

Endkappen-Set zu 057.3100, Kunststoff anthrazit, 057.3103.071
mit Schrauben fiir Schienen bis 2500 mm

End cap set for 057.3100, plastic anthracite,

incl. screws for tracks up to 2500 mm

Jeu de vis pour 057.3100 > 2500 mm & 12x
Schrauben-Set zu 057.3100 > 2500 mm
Running track, aluminium anodized, pre-drilled

Screw set for 057.3100 > 2500 mm

EKU 100 GW

> [ 48-12.7mm

Turgewichte
Door weights m
Poids de portes 43

Art. No.

057.3083.250
057.3083.350
057.3083.600

057.3118.071

057.3085.250
057.3085.350
057.3085.600

057.3078.002

057.3100.250

057.3103.071

057.3102.071

<« max. 2700 mm »

Garnituren / Sets / Garnitures

l Tire | No.057.3091.071
Door

Porte

§ g @

2x

69 x58 mm

Nig

30x8 mm

10x 5 mm

78x67.5 mm
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Exemples de montage / Einbaubeispiele / Mounting examples

EKU 100 GWF

Systéme: Rail de roulement avec porte-vitre fixe, hauteur
d’installation 58 mm, montage en applique ou affleurant
avec le plafond, pour 1 porte en verre jusqu’a 100 kg.

System: Laufschiene mit Festglashalterung,
Einbauhohe 58 mm, einsetzbar bei aufgesetzter oder
deckenbtindiger Anwendung, fiir 1 Glastire bis 100 kg.

System: Running track with fixed glass support profile,

installation height 58 mm, surface mounted or flush with the ceiling,
for 1 glass door up 100 kg.
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H-63

Glas/glass/verre

30

15

* 12.7 mm Glas, Nassversiegelung mit Silikon
12.7 mm glass, wet caulking with silicone
12.7 mm verre scellage au movillé avec silicone

Art. No. 098.0027.000 M 36
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Industrie du verre

EKU 100 GWF

Exemple de montage affleurant avec le plafond Garnitures / Sets / Garnituren

Einbaubeispiel deckenbiindig

Mounting example flush with the ceiling 1 I Nos0S7 =oM%

Door
Porte

86
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: = > 48-12.7mm
Tirgewichte
éb\_‘jﬂ Do:?weights AR
Poids de portes 43
10| | 44 057.3089.001 [1]136
(8-10) (8-127)
12.7*
25

Ausfrésung zum Ein-/ Ausfahren Laufwerk und Stopper
Recess for sliding running gear and stop in and out

3 Encoche pour introduire /sortir le chariot et la butée
R
IJ m 39
‘ 057.3094.001
600.0000.309

L barre /Size Art. No.
Accessoires / Zubehor / Accessories

Rail de roulement vitre fixe, en alu anodisé, perforé 2500 mm 057.3084.250

Laufschiene Festglas, Alu eloxiert, gelocht
Running track fixed glass, aluminium anodized, pre-drilled 3500 mm 057.3084.350
6000 mm 057.3084.600

Profil de cache, en alu anodisé 2500 mm 057.3085.250
Blendenprofil, Alu eloxiert 3500 mm 057.3085.350
Panel profile, aluminium anodized 6000 mm 057:3085:600

Rail de roulement, en alu anodisé, perforé 2500 mm 042.3005.250
Laufschiene, Alu eloxiert, gelocht 3000 mm 042.3005.300 /
Running track, aluminium anodized, pre-drilled
15x15mm

6000 mm 042.3005.600

Profil a I'avant, en alu anodisé, pour 057.3084 2500 mm 057.3056.250

Stirnprofil, Alu eloxiert, zu 057.3084 3500 mm 057.3056.350
Front edge profile, aluminium anodized, for 057.3084 6000 mm 057 3056.600

Jeu de fixation pour 057.3056 057.3076.071
Befestigungs-Set zu 057.3056
Fixing set for 057.3056

Profil d’étanchéité, plastique noir, en rouleaux 20m 057.3072.001
Dichtungsprofil, Kunststoff schwarz, in Rolle
Sealing profile, plastic black, in coils

Joint pare-vue, plastique noir, en rouleaux 20m 057.3078.002
Sichtschutzdichtung, Kunststoff schwarz, in Rollen
Screening seal, plastic black, in coils




